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Installation

088 1 XXX BISOFIX® CF

Walraven BISOFIX® CF Kältefestpunktschelle (E0503)

Besonderes & Eigenschaften
 ■ gedämmte Kälteschellen aus druckfestem PUR-
Hartschaum

 ■ innere Aussparung zur Aufnahme des 
Druckflansches

 ■ äußere Verbindungslaschen (verzinkt) zur 
Verbindung des zweiteiligen Sets mittels 
Querstreben

 ■ hohe axiale Kraftaufnahme durch den bauseits auf 
das Rohr aufgeschweißten Druckflansch

 ■ beständige und bruchsichere Materialen 
gewährleisten eine langfristige und zuverlässige 
Betriebssicherheit

 ■ PUR-Schaum Dichte ca. 250 kg/m3
 ■ Baustoffklasse B2 (gemäß DIN 4102)
 ■ Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 0,042 W/
mK bei 0 °C

Produktnummer Rohr-Außendurchmesser Anschlussgewinde Gesamtbreite x Gesamthöhe 
x Gesamtlänge

Dicke der Isolierung Maximal zulässige Belastung 
Faz

Kennzeichnung D G W x H x L Is Fa,z

Einheit (mm) (mm) x (mm) x (mm) (mm) (N)

0881076 76.10 None 100 x 137 x 203 30 3600

0881088 88.90 None 210 x 150 x 105 30 4300

0881114 114.30 None 275 x 195 x 115 40 6900

0881133 133 None 295 x 220 x 120 40 7700

0881139 139.70 None 300 x 220 x 130 40 8100

0881159 159 None 310 x 240 x 130 40 9200

0881168 168.30 None 325 x 255 x 135 40 9700

0881219 219.10 None 450 x 340 x 205 60 23000

0881273 273 None 500 x 400 x 210 60 28000

2210000 None 50 x 50 x 230


