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Montageanleitung
- Abschottung brennbarer Rohre -

Technische Information
Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette



Produktbeschreibung
Zur Abschottung brennbarer Rohre und gedämmter Mehrschicht-
verbundrohre in R90/El90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 120 
gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände 
≥ 100 mm) und Decken (≥ 150 mm) mit Brandschutzanforderungen 
nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei.
Die Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette ist vom Deutschen Insti-
tut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.53-2506 und wird 
vom MPA NRW fremdüberwacht.
Europäischer Eignungsnachweis: ETA 17/0163

Produkteigenschaften und -vorteile
   Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich 

(abhängig von der Einbauart)
   Kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich
   Nur eine Manschette für Wandabschottungen bis 150 mm 

Wandstärke
   Sehr leichtes Einbauen (geeignet f. schwer zugängliche Bereiche):  

Manschette um das Rohr legen, verschließen, fertig!
   Geringer Platzbedarf
   Hohe Flexibilität durch geringe Überstände bei Wand- 

und Deckenabschottungen
   Brand-, Schall- und Rauchschutz werden durch die 

Manschettenbauart gewährleistet
   Schallschutzprüfzeugnis vom Fraunhofer Institut für Bauphysik  

(IBP) vorhanden
   Anwendungshinweise: 

  Zentrischer Einbau in Wänden (bis Wandstärke 150 mm) 
   Bei Wänden > 150 mm müssen 2 Manschetten eingesetzt 

werden. Stoß mittig oder ohne Stoß jeweils am Anfang und am 
Endes des Bauteils (Überstand aus Bauteil ≥ 27,5 mm beidseitig)

     Bei Deckenabschottungen muss ein Überstand von 15 - 55 mm 
unterseitig (Deckenstärke ≥ 150 mm) eingehalten werden

   Mind. zwei Laschen müssen im Bauteil verbaut sein
   Einbau 90° zum Bauteil

Technische Daten
   Baulänge  205 mm
   Anwendungstemperatur max. 120° C
   Schallschutz geprüft * In Kombination mit Tangit FP 550 bei Kombischott-Installationen

*

Einsatz- und Anwendungsbereich
Zugelassene Rohre bzw. Rohrsysteme:
   Schallgedämmte Abflussrohre bis max. Außen-Ø 135 mm wie z. B. 

  Friatec: System Friaphon 
  Geberit: System Silent-dB20; PE; 
  Geberit: System Silent-PP (nur Decke) bis max. Außen-Ø 110 mm 

    Ostendorf: System Skolan dB, dB Safe®,  HT, HT-Safe®

   Poloplast: Polokal NG* bis max. Außen-Ø 110 mm 
   Wavin: System Wavin AS; PE 
   Wavin: System SiTech (nur Decke) bis max. Außen-Ø 110 mm
   Brennbare Ver- und Entsorgungsrohre bis max. Außen-Ø 200 mm  
in allen gängigen Rohrwerkstoffen wie z. B. 
  PVC-U, PVC-C oder PVC-HI (TECE, Friatherm, GF) 
  PP (HT-Rohr) 
  PE-HD bis max. Außen-Ø 140 mm 
  PE-X bis max. Außen-Ø 140 mm 
  ABS oder ASA bis max. Außen-Ø 140 mm

   Mehrschichtverbundrohre bis max. Außen-Ø 75 mm (gedämmt)
   Staub-Saug-Leitungen bis max. Außen-Ø 200 mm
   Rohrpost-Leitungen bis max. Außen-Ø 200 mm

Zugelassene Dämmungen:
   Synthesekautschukdämmung in Abhängigkeit vom Rohraußen-
durchmesser zwischen 11 mm und 44 mm Stärke gemäß Zulassung 
(Mehrschichtvervbundrohr)

Die Abschottung ist kennzeichnungspflichtig!

HINWEIS:  Bitte beachten Sie, dass die Pacifyre® MK II 
Brandschutzmanschette auch im Tangit Brandschutz-
System eingesetzt werden kann (siehe Seite 64 ff.)

* in Verbindung mit Tangit FP550/FP800

Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette
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Rohraußen- Manschetten- Art.Nr. Empfohlene Kernbohrung mit
Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel 
(mm)

durchmesser innen-Ø außen-Ø
DA D D
(mm) (mm) (mm)

16 15 - 17 40 2151015017 71
20 18 - 20 45 2151018020 71
25 23 - 28 50 2154024026 86
32 29 - 36 55 2154030032 91
40 38 - 44 65 2154039041 101
50 46 - 52 75 2154048050 111
52 48 - 55 75 2154051053 111
56 52 - 58 80 2154054056 116
58 55 - 61 85 2154057059 126
63 61 - 67 90 2154063065 126
75 70 - 79 100 2154075077 142
80 78 - 80 105 2154078080 142
90 86 - 94 115 2154090092 152
100 95 - 103 125 2154099101 172
110 104 - 113 135 2154108110 172
120 120 - 128 160 2158123125 202
135 131 - 139 170 2158135137 202
140 136 - 144 175 2158138140 222
160 155 - 164 195 2158159161 252
180 175 - 184 215 2158180182 252
200 195 - 204 245 2152198200 282

Anwendung

Anwendung in Wand und Decke
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Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette

Ohne Werkzeug mit Hilfe der Laschen verschließen.

Restspalt rauchgasdicht (mit Tangit FP 550 oder Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel) 
verschließen.

Das Kennzeichnungsschild ausfüllen und neben der Abschottung anbringen.

Rohrleitung installieren und Manschettengröße auswählen. Manschette um das Rohr legen.

Manschette in die Bauteilöffnung schieben (Überstände beachten).

1 2

3 4

5 6

Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!

Montageanleitung
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Pacifyre® Kennzeichnungsschild
Doppelseitiges Kennzeichnungsschild für die gängigen Pacifyre® & Tangit FP Abschottungen.
Art.Nr. 2149999901

Kombination mit

Nullabstand in 
Massivbauteilen

Nullabstand in 
leichten Trennwänden

Brennbare Rohre bis 
Außen-Ø 200 mm mit 
Pacifyre® FPM 
Brandschutzmörtel

Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum
Zum sicheren und rauchgasdichten Verschluss von Rest- bzw. Ringspalten und Durchbrüchen bis max. 1.225 cm² 
(0,1225m²) Größe.
Art.Nr. 2181550 (Seite 64-65)

Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
Zum Verschluss von Rest- bzw. Ringspalten.
Art.Nr. 2180015300 (Seite 57-58)

Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich
Abschließender Brandschutz-Anstrich nach der Verwendung von Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum.
Art.Nr. 2181801

Verschluss von Rest- 
bzw. Ringspalten oder 
Durchbrüchen mit Tangit 
FP 550 2K-Brandschutz-
Schaum. Voraussetzung: 
Ringspalt nimmt min. 
40 % des Volumens der 
Kernbohrung ein.

Mehrschichtverbundrohre 
bis Außen-Ø 75 mm mit 
Synthesekautschukdäm-
mung

Sonderanwendungen
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