
RAL-GZ 655/656 Minősített termékek 
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RAL- Minőségi védjegy
A Walraven a “Gütegemeinschaft Röhrebefestigung” (Bizton-

ságos Rögzítések) védjegy egyik kezdeményezője. 

A legfontosabb gyártókkal egybehangzóan dolgozta ki a 

minőségi csőrögzítésekre vonatkozó irányelveket. 

A “Gütegemeinschaft Röhrebefestigung” irányelveket a né-

met RAL -minőségi tanúsítással foglalkozó intézmény - 2003 

óta ismeri el.

Előnyök
A termékek műszaki tulajdonságait, mint pl.  a legnagyobb 

üzemi teherbírás, szabványosított mérési módszerekkel vizs-

gálják és tanúsítják.

A vizsgálati módszer szerint a legnagyobb megengedett te-

herbírás a deformációt is fi gyelembe véve kerül kiszámításra. 

A RAL védjeggyel rendelkező csőrögzítéshez használt ter-

mékek -mint pl. bilincsek, sínrendszerek - minősége ezáltal 

egyszerűen összehasonlíthatóvá válik.

Jelenleg 4 vizsgálati módszer létezik a csőrögzítések üzemi 

hőmérsékleten vett teherbírásának megadására:

■ csőbilincsek (RAL-GZ 655/B)

■ sínek (RAL-GZ 655/C)

■ sín tartozékok (RAL-GZ 655/D)

■ konzolok (RAL-GZ 655/E)

A tűzeset alatti teherbírás meghatározásához egy vizsgálati 

módszer létezik:

■ csőbilincsek (RAL-GZ 656)

A műszaki adatlapokon megadott legnagyobb üzemi teherbí-

rás értékek a következőkön alapszanak:

1. Walraven által kifejlesztett viszgálai módszerek

2.   A RAL-GZ 655 és RAL-GZ 656 által leírt vizsgálati módsze-

rek, melyek alapja a „Gütegemeinschaft Röhrbefestigung”.

A RAL tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a termék 

minőségét és a vizsgálati eredményeket egy független 

vizsgálati labor is igazolja.

A RAL tanúsítást csak a legmagasabb minőségi követelmé-

nyeket kielégítő termékek kapják, minőségük elismeréseként. 

A felhasználóknak pedig biztonságot és bizalmat jelentenek.

A RAL-tanúsított termékeket a következő védjegyekről lehet 

felismerni:

For additional information:
Gütegemeinschaft Rohrbefestigung e.V.

Lerchfeldstraße 67

D-86899 Landsberg am Lech

Germany

Tel. +49 (0)8191 - 94 41 68

Fax +49 (0)8191 - 94 49 69

Email: info@safe-connection.de

Internet: www.safe-connection.de



RAL-GZ RAL-GZ
655/B 656

337 3 XXX M8 A 05 04 15 - 63 2010-23 15 - 63 2011-09

337 4 XXX M8/10 A 05 04 15 - 63 2010-23 15 - 63 2011-09

- - - - - - -

341 4 0XX M8 A 05 32 15 - 63 2005-08 15 - 63 2011-11

340 4 0XX M8/10 A 05 32 15 - 63 2005-08 15 - 63 2011-11

- - - - - - -

341 3 0XX M8 A 05 16 15 - 63 2010-22 15 - 63 2011-10

340 3 XXX M8/10 A 05 16 15 - 63 2010-22 15 - 63 2011-10

340 3 XXX M8/10 A 05 24 57 - 141 2005-08 57 - 114 2011-10

3313 8 0XX M8/10 A 10 04 15 - 64 2011-12a 15 - 64 2011-14

3314 8 XXX M10/12 A 10 04 65 - 227 2011-12a 65 - 227 2011-14

3316 8 XXX M16 A 10 06 159 - 509 2011-12a 159 - 227 2011-14

3317 8 XXX G½” A 10 09 15 - 509 2011-12a 15 - 227 2011-14

348 3 0XX M8 A 25 05 16 - 50 2010-24 - -

- - - - - - -

- - - - - - -

3303 8 0XX M8/10 B 10 04 15 - 71 2011-13a 15 - 71 2011-05

3304 8 XXX M10/12 B 10 04 72 - 227 2011-13a 72 - 227 2011-05

3306 8 XXX M16 B 10 06 159 - 509 2011-13a - -

3307 8 XXX G½” B 10 09 15 - 509 2011-13a 15 - 227 2011-05

301 7 XXX M8 M 10 05 72 - 118 2004-09 - -

302 7 XXX M10 M 10 05 62 - 219 2004-09 - -

- - - - - - -

3333 5 XXX M8 A 05 132 10 - 37 2021-05 - -

3333 5 XXX M8 A 05 132 38 - 67 2021-05 - -

3343 5 XXX M8/M10 A 05 136 10 - 37 2021-06 - -

3343 5 XXX M8/M10 A 05 136 38 - 67 2021-06 - -

3343 5 XXX M8/M10 A 05 136 68 - 87 2021-06 - -

3343 5 XXX M8/M10 A 05 136 88 - 162 2021-06 - -

3343 5 XXX M8/M10 A 05 136 163 - 225 2021-06 - -

3302 5 XXX M8 B 05 23 10 - 37 2021-07 - -

3302 5 XXX M8 B 05 23 38 - 67 2021-07 - -

3303 5 XXX M8/M10 B 05 24 10 - 37 2021-08 - -

3303 5 XXX M8/M10 B 05 24 38 - 67 2021-08 - -

3303 5 XXX M8/M10 B 05 24 68 - 87 2021-08 - -

3303 5 XXX M8/M10 B 05 24 88 - 162 2021-08 - -

3303 5 XXX M8/M10 B 05 24 163 - 225 2021-08 - -

339 6 XXX M8/M10 A 05 116 10-64 2021-09 - -

339 6 XXX M8/M10 A 05 116 66-83 2021-09 - -

339 6 XXX M8/M10 A 05 116 88-160 2021-09 - -

339 6 XXX M8/M10 A 05 116 165-225 2021-09 - -

BISMAT® Flash
Horganyzott

BISMAT® 2000
Horganyzott

BISMAT® 2000 ‘S’
Horganyzott

Walraven 2S Csőbilincs gumibetét-
tel Horganyzott

Méretek
(mm)

CsatlakozásCikkszám Katalógus 
oldal

Cert. No. Cert. No.

Méretek
(mm)

A max. megengedett terhelési értékeket (Fa,z) cikkszámonként és a RAL tanúsítványt keresse a termékoldalon, vagy a www.walraven.com oldalunkon található 

webkatalógusban. 

BISMAT® 5000
Zinc plated

Walraven HD500
Walraven BIS UltraProtect® 1000

Walraven Bifi x® 300 SSt.
Stainless Steel

Walraven 2S with lining
Zinc plated

Walraven 2S without lining
Zinc plated

Walraven KSB2
Zinc plated



RAL-GZ

650 5 X00 WM0 (27 x 18 x 1.20) - G 04 05 655/C 2012-03

650 5 X01 WM1 (30 x 15 x 2.00) - G 04 05 655/C 2012-03

650 5 51X WM1 (30 x 15 x 2.00) - G 04 05 655/C 2012-03

650 5 X15 WM15 (30 x 20 x 1.75) - G 04 05 655/C 2012-03

650 5 X02 WM2 (30 x 30 x 2.00) - G 04 05 655/C 2012-03

650 5 X30 WM30 (30 x 45 x 2.00) - G 04 05 655/C 2012-03

650 5 X24 41 x 21 x 1.5 - H 04 10 655/C 2012-04

650 5 X22 41 x 21 x 2.0 - H 04 10 655/C 2012-04

650 5 X25 41 x 21 x 2.5 - H 04 10 655/C 2012-04

650 5 X44 41 x 41 x 1.5 - H 04 10 655/C 2012-04

650 5 X42 41 x 41 x 2.0 - H 04 10 655/C 2012-04

650 5 X45 41 x 41 x 2.5 - H 04 10 655/C 2012-04

6501 8 X27 41 x 21 x 2.5 - H 04 13 655/C 2015-02

6501 8 X42 41 x 41 x 2.0 - H 04 13 655/C 2015-02

6501 8 X47 41 x 41 x 2.5 - H 04 13 655/C 2015-02

650 7 002 WM2 (30 x 30 x 2.0) - M 20 05 655/C 2012-07

- - - - - -

- - - - - -

652 0 X00 M8 WM1, 2, 15, 30 G 30 60 655/D 2012-11

652 0 X10 M10 WM1, 2, 15, 30 G 30 60 655/D 2012-11

- - - - - -

654 3 001 200 mm WM1, 2, 15, 30 G 35 35 655/D 2012-08

- - - - - -

- - - - - -

658 4 090 - WM1, 2, 15, 30 G 35 45 655/D 2012-08

- - - - - -

- - - - - -

658 4 091 - WM1, 2, 15, 30 G 35 45 655/D 2012-08

- - - - - -

- - - - - -

658 4 00X WM0 - 35 WM1, 2, 15, 30 G 35 05 655/D 2012-09

658 4 011 WM0 - 35 WM1, 2, 15, 30 G 35 05 655/D 2012-09

- - - - -

658 4 05X WM0 - 35 WM1, 2, 15, 30 G 35 10 655/D 2012-09

- - - - -

658 4 150 27 x 18 WM0, 1, 15 G 35 50 655/D 2012-10

658 4 151 30 x 15 WM0, 1, 15 G 35 50 655/D 2012-10

658 4 152 30 x 20 WM0, 1, 15 G 35 50 655/D 2012-10

679 3 008 M8 WM1, 2, 15, 30 G 20 40 655/D 2012-09

- - - - - -

- - - - - -

Méretek
(mm)

Cikkszám Katalógus 
oldal Cert. No.

Sínek

RAL-GZ 655/C: a max. megengedett terhelési értékeket (Fa,z) cikkszámonként és a RAL-tanusítványt keresse a termékoldalon, vagy a www.walraven.com oldalunkon található 

webkatalógusban. 

RAL-GZ 655/D: a max. megengedett terhelési értékeket (Fa,z) cikkszámonként és a RAL-tanusítványt keresse a termékoldalon, vagy a www.walraven.com oldalunkon 

található webkatalógusban.

Walraven RapidRail® Fixing Rail
Pre-galvanized

Walraven RapidRail® Ball Swivel 
Hangers Zinc plated

Walraven RapidRail® Connector
Zinc plated

Walraven RapidRail® T-Connector
Zinc plated

Walraven RapidRail® X-Connector
Zinc plated

Walraven RapidRail® Connectors 90°
Zinc plated

Walraven RapidRail® Connectors 
135° Zinc plated

Walraven RapidRail® Cross 
Connectors Zinc plated

Walraven RapidRail® Rail 
Suspension Bracket
Zinc plated

Walraven RapidStrut® Fixing 
channel
Pre-galvanized

Walraven RapidStrut® Fixing 
channel
Walraven BIS UltraProtect® 1000

Walraven RapidRail® Stainless Steel 
Fixing Rail
Stainless steel 



             

RAL-GZ 
655/B

RAL-GZ 656

F0 F30 F60 F90 F120

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

337 3 XXX 15 - 35 M8 A 05 05 500 230 24 100 27 - - - -

337 3 XXX  40 - 63 M8 A 05 05 700 360 26 190 26 - - - -

337 4 XXX 15 - 35 M8/10 A 05 05 500 230 24 100 27 - - - -

337 4 XXX  40 - 63 M8/10 A 05 05 700 360 26 190 26 - - - -

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B és RAL-GZ 656-nak megfelelően

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cikkszám Ø
(mm)

Csatla-
kozás

Kataló-
gus 
oldal

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cert. No. Cert. No.

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

BISMAT® Flash

2010-23 2011-09



RAL-GZ 
655/B

RAL-GZ 656

F0 F30 F60 F90 F120

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

341 3 0XX 15 - 35 M8 A 05 10 600 250 21 100 23 - - - -

341 3 0XX  40 - 63 M8 A 05 10 800 370 24 160 29 - - - -

340 3 XXX 15 - 35 M8/10 A 05 10 600 250 21 100 23 - - - -

340 3 XXX  40 - 63 M8/10 A 05 10 800 370 24 160 29 - - - -

340 3 XXX 57 - 80 M8/10 A 05 15 520 460 29 250 42 - - - -

340 3 XXX 83 - 114 M8/10 A 05 15 935 720 36 340 50 - - - -

340 3 XXX 116 - 141 M8/10 A 05 15 935 - - - - - - - -

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B és RAL-GZ 656-nak megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cikkszám Ø
(mm)

Csatla-
kozás

Kataló-
gus 
oldal

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cert. No. Cert. No.

BISMAT® 2000

2010-22 2011-10



RAL-GZ 
655/B

RAL-GZ 656

F0 F30 F60 F90 F120

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

341 4 0XX 15 - 35 M8 A 05 20 600 250 21 100 23 - - - -

341 4 0XX  40 - 63 M8 A 05 20 800 370 24 160 29 - - - -

340 4 XXX 15 - 35 M8/10 A 05 20 600 250 21 100 23 - - - -

340 4 XXX  40 - 63 M8/10 A 05 20 800 370 24 160 29 - - - -

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B és RAL-GZ 656-nak megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cikkszám Ø
(mm)

Csatla-
kozás

Kataló-
gus 
oldal

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cert. No. Cert. No.

BISMAT® 2000 ‘S’BISMAT® 2000 ‘S’

2005-08 2011-11



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

311 3 XXX 11 - 56 M8 A 05 30 220

311 3 XXX 57 - 67 M8 A 05 30 430

311 3 XXX 70 - 85 M8 A 05 30 750

310 3 XXX 11 - 56 M8/10 A 05 30 220

310 3 XXX 57 - 67 M8/10 A 05 30 430

310 3 XXX 70 - 141 M8/10 A 05 30 750

310 3 XXX 159 - 168 M8/10 A 05 30 1.220

312 3 XXX 11 - 56 M10 A 05 35 220

312 3 XXX 57 - 67 M10 A 05 35 430

312 3 XXX 70 - 141 M10 A 05 35 750

312 3 XXX 159 - 219 M10 A 05 35 1.220

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Walraven Bifi x® 1301

Ø
(mm)

2005-07



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

310 4 XXX 44 - 56 M8/10 A 05 45 220

310 4 XXX 57 - 67 M8/10 A 05 45 430

310 4 XXX 70 - 141 M8/10 A 05 45 750

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

Walraven Bifi x® 1301 ‘S’

2005-07



Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

3343 5 XXX 10-37 M8/M10 A 05 136 400

3343 5 XXX 38-67 M8/M10 A 05 136 550

3343 5 XXX 68-87 M8/M10 A 05 136 650

3343 5 XXX 88-162 M8/M10 A 05 136 1,250

3343 5 XXX 163-225 M8/M10 A 05 136 2,150

RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

3333 5 XXX 10 - 37 M8 A 05 132 400

3333 5 XXX 38 - 67 M8 A 05 132 600

Cikkszám

Cikkszám

Ø
(mm)

Ø
(mm)

Csatlakozás

Csatlakozás

Katalógus oldal

Katalógus oldal

Cert. No.

Cert. No.

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Walraven 2S Csőbilincs gumibetéttel

RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

3343 5 XXX 10-37 M8/M10 A 05 136 400

3343 5 XXX 38-67 M8/M10 A 05 136 550

3343 5 XXX 68-87 M8/M10 A 05 136 650

3343 5 XXX 88-162 M8/M10 A 05 136 1,250

3343 5 XXX 163-225 M8/M10 A 05 136 2,150

RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

3333 5 XXX 10 - 37 M8 A 05 132 400

3333 5 XXX 38 - 67 M8 A 05 132 600

Výrobek číslo

Výrobek číslo

Ø
(mm)

Ø
(mm)

Připojovací matice

Připojovací matice

Kapitola číslo

Kapitola číslo

Cert. No.

Cert. No.

Max. dovolené zatížení (Fa, z) dle RAL-GZ 655 / B je vypočítané pomocí specifi ckých statistických metod, souvisejících s mezí pevnosti a při zohlednění průhybu 1,5 mm nebo 

2% z maximálního nominálního upínacího průměru.

Podle RAL požadavků, jsou výsledky testu z výše uvedených RAL certifi kovaných výrobků ověřeny sledovány nezávislým zkušebním ústavem.

Max. dovolené zatížení (Fa, z) dle RAL-GZ 655 / B je vypočítané pomocí specifi ckých statistických metod, souvisejících s mezí pevnosti a při zohlednění průhybu 1,5 mm nebo 

2% z maximálního nominálního upínacího průměru.

Podle RAL požadavků, jsou výsledky testu z výše uvedených RAL certifi kovaných výrobků ověřeny sledovány nezávislým zkušebním ústavem.

2021-06

2021-05



RAL-GZ 
655/B

RAL-GZ 656

F0 F30 F60 F90 F120

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

3313 8 0XX 15 - 64 M8/10 A 10 04 1.500 940 30 380 61 - - - -

3314 8 XXX 65 - 140 M10/12 A 10 04 2.300 1.980 41 910 83 - - - -

3314 8 XXX 159 - 227 M10/12 A 10 04 3.800 1.850 70 1.310 78 - - - -

3316 8 XXX 159 - 250 M16 A 10 06 3.800 1.850* 70* 1.310* 78* - - - -

3316 8 XXX 265 - 509 M16 A 10 06 9.200 - - - - - - - -

3317 8 XXX 15 - 64 G½” A 10 09 1.500 940 30 380 61 - - - -

3317 8 XXX 65 - 140 G½” A 10 09 2.300 1.980 42 910 83 - - - -

3317 8 XXX 159 - 250 G½” A 10 09 3.800 1.850* 70* 1.310* 78* - - - -

3317 8 XXX 265 - 509 G½” A 10 09 9.200 - - - - - - - -

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B és RAL-GZ 656-nak megfelelően

* 277 mm-ig,

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cikkszám Ø
(mm)

Csatla-
kozás

Kataló-
gus 
oldal

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cert. No. Cert. No.

Walraven HD1501

Certifi kát č. Certifi kát č.

2011-12a 2011-14



RAL-GZ 
655/B

RAL-GZ 656

F0 F30 F60 F90 F120

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

348 3 0XX 16 - 32 M8 A 25 05 350 250 19 - - - - - -

348 3 0XX 40 - 50 M8 A 25 05 420 230 13 - - - - - -

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B és RAL-GZ 656-nak megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cikkszám Ø
(mm)

Csatla-
kozás

Kataló-
gus 
oldal

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cert. No. Cert. No.

még nem elérhető

BISMAT® 5000

zatím není dostupné

BISMAT® 5000

2010-24



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

348 3 067 63 M8 A 25 10 580

348 3 075 75 M8 A 25 10 800

348 3 090 90 M10 A 25 10 1.470

348 3 110 110 M10 A 25 10 1.470

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

Walraven Bifi x® 5000

2005-11



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

301 3 0XX 15 - 60 M8 B 05 05 390

301 3 068 62 - 68 M8 B 05 05 1.030

301 3 076 73 - 77 M8 B 05 05 1.030

302 3 XXX 18 - 60 M10 B 05 15 390

302 3 XXX 62 - 111 M10 B 05 15 1.030

302 3 XXX 110 - 169 M10 B 05 15 1.450

302 3 XXX 172 - 219 M10 B 05 15 4.000

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

Walraven Bifi x® 300

2005-06



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

330 3 XXX 15 - 41 M8/10 B 05 25 1.110

330 3 XXX 41 - 68 M8/10 B 05 25 1.240

330 3 XXX 75 - 105 M8/10 B 05 25 1.470

330 3 XXX 106 - 169 M8/10 B 05 25 1.800

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

3303 5 XXX 10-37 M8/M10 B 05 24 700

3303 5 XXX 38-67 M8/M10 B 05 24 900

3303 5 XXX 68-87 M8/M10 B 05 24 1,200

3303 5 XXX 88-162 M8/M10 B 05 24 1,800

3303 5 XXX 163-225 M8/M10 B 05 24 2,950

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

2021-08

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Walraven 2S Csőbilincs gumibetét nélkül

2021-08

Cert. No.

2021-07



RAL-GZ 
655/B

RAL-GZ 656

F0 F30 F60 F90 F120

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

Fa,z
(N)

3303 8 0XX 15 - 71 M8/10 B 10 04 2.100 940 30 380 61 - - - -

3304 8 XXX 72 - 154 M10/12 B 10 04 4.000 1.980 41 910 83 - - - -

3304 8 XXX 159 - 227 M10/12 B 10 04 8.200 1.850 70 1.310 78 - - - -

3306 8 XXX 159 - 279 M16 B 10 06 8.200 1.850* 70* 1.310* 78* - - - -

3306 8 XXX 279 - 509 M16 B 10 06 12.000 - - - - - - - -

3307 8 XXX 15 - 71 G½” B 10 09 2.100 940 30 380 61 - - - -

3307 8 XXX 72 - 154 G½” B 10 09 4.000 1.980 41 910 83 - - - -

3307 8 XXX 159 - 279 G½” B 10 09 8.000 1.850* 70* 1.310* 78* - - - -

3307 8 XXX 279 - 509 G½” B 10 09 12.000 - - - - - - - -

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B és RAL-GZ 656-nak megfelelően

* 277 mm-ig,

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cikkszám Ø
(mm)

Csatla-
kozás

Kataló-
gus 
oldal

De-
formáció

(mm)

De-
formáció

(mm)

Cert. No. Cert. No.

Walraven HD500

2011-13a 2011-05



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

301 7 XXX 72 - 89 M8 M 10 05 1.500

301 7 XXX 110 - 118 M8 M 10 05 1.900

302 7 XXX 62 - 105 M10 M 10 05 1.500

301 7 XXX 106 - 118 M10 M 10 05 1.900

301 7 XXX 129 - 219 M10 M 10 05 1.900

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

Walraven Bifi x® 300 rozsdamentes

2004-09



RAL-GZ 655/B

F0

Fa,z
(N)

301 7 XXX 72 - 89 M8 M 10 05 1.500

301 7 XXX 110 - 118 M8 M 10 05 1.900

302 7 XXX 62 - 105 M10 M 10 05 1.500

301 7 XXX 106 - 118 M10 M 10 05 1.900

301 7 XXX 129 - 219 M10 M 10 05 1.900

Max. megengedett terhelés (Fa,z) a RAL-GZ 655/B-nek megfelelően

A RAL-GZ 655/B-nek megfelelő max. megengedett terhelés statisztikai módszerrel lett kiszámítva, a töréspont és a bilincs legnagyobb névleges átmérőjének 1,5-2%-os 

alakváltozásának fi gyelembevételével.

A RAL előírásoknak megfelelően, a fent említett, RAL által minősített teszt eredményeket független vizsgáló intézetek ellenőrizték.

Cikkszám Ø
(mm)

Csatlakozás Katalógus oldal

Cert. No.

Walraven Bifi x® 300 rozsdamentes

2021-09


